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拟购婴儿培养箱项目参数文件

供应商、联系人及电话（加盖公章）：                  

产品品牌、规格型号、产地、相关资质证明文件及最低报价：                                 
备注：
1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（医学装备部19267696@qq.com ）；
2、响应情况（是/否）
3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。
4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。
附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

婴儿培养箱技术参数

1.工作电源：AC220V/50Hz，输入功率：≤1000VA；
2.控制方式：箱温和肤温两种温度控制，箱温控制范围：25～37℃ ，（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到39℃.），皮肤温度控制范围：34～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到38℃；
★3.箱温和肤温显示温度范围：5～65℃；（需提供证明材料）
4.升温时间：≤30min；
5.培养箱温度与平均培养箱温度之差： ≤0.5℃，平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃；
6.温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃，温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃；
★7.皮肤温度传感器精度：±0.2℃内；（需提供证明材料）
8.婴儿床倾斜角度: ±12°无级可调；
★9.婴儿舱内噪声: ≤45dB（A）；（需提供证明材料）
10.故障报警: 断电、传感器、 偏差、超温、风道循环、缺水、水箱位置、系统等；
★11.湿度显示范围: 0%RH～99%RH，湿度控制范围: 0%RH～90%RH，湿度控制精度：±10%RH；（需提供证明材料）
12.床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4；
13.上黄疸治疗装置：
床面上有效表面内的总辐照度：≥1.7mW/cm2（光源为LED）；
床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.3mW/cm2  （光源为LED）；
有效表面内的最高胆红素总辐照度：3.5mW/cm2  （光源为LED）；
14.下黄疸治疗装置：
床面上有效表面内的总辐照度：≥0.8mW/cm2（光源为LED）；
床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/cm2（光源为LED）；
有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.3mW/cm2（光源为LED）；
15. 机器使用寿命8年；（需提供证明材料）
16. 提供省内不少于五份近半年内三甲医院同型号成交合同。



是否全部响应：是（）否（）        报价：
                                  公司公章：
参数内相关证明文件请盖章附后。

                                         
年  月   日

