
附件：拟购 六安市叶集区2026年度医共体成员单位设备采购项目 项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：                                                        
产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号：                                    
备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱或联系院信息科（院办：lasdlrmyy@163.com、信息科：0564-6488599）；
      2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；
   

拟购项目初步参数结构如下：

参数要求
六安市叶集区2026年度医共体成员单位设备采购项目项目基本功能项:
	序号
	
	参数设置
	最高限价
	响应情况及品牌、型号
	建议修改指标
	备注（真实指标、是否独家）

	1
	台式计算机
	1.CPU 最大睿频≥4.3GHz 缓存≥12MB；
2.内存：8GB DDR4  2666MHz 及以上内存，内存插槽≥2个；
3.硬盘：固态硬盘（≥128G）+机械硬盘SATA（≥1T及以上,7200转/分钟）；
4.集成显卡，集成千兆网卡；
5.无光驱，标配防水抗菌USB键盘、USB光电鼠标；
6.满足≥4个前置USB接口，≥4 个后置USB接口，要求≥2个USB3.0接口，前置USB接口分离放置，互不干涉；外接音频接口（输入/输出），HDMI≥1；扩展插槽≥2个；机箱≥13L；
7.显示器：21.5英寸及以上LED液晶屏，屏幕比例16:9；
8.电源≥200W及以上高能效电源；
其它参数：
1. 机型需为商务台式机，预装正版系统同时配套正版办公软件，供货整机为原厂未拆封机器
	5900
	
	
	

	2
	激光打印机
	1.打印速度：≥14页/分钟 (A4)
2.打印分辨率：≥600dpi×600dpi
3.打印语言：CAPT
4.预热时间：≤10秒
5.首页打印：≤9.3 秒
6.纸张输入(标准)：≥150 页 (64-163g/m²)
7.手动进纸：≥1 页 (64-163g/m²)
8.纸张输出：≥100 页
9.纸张尺寸：A4, B5, A5, LGL, LTR, EXEC, 信封, 自定义尺寸
10.月最大负荷打印量：≥5000页
11.内存(标准)：≥2MB (Hi-SCoA)
12.接口(标准)：USB 2.0 高速
13.支持操作系统：Windows® 2000/XP/ Vista /Win7/Server 2003/Server 2008 /Server 2008 R2 , Mac OSX, Linux
14.支持 12A 或CRG303通用耗材硒鼓
	1390
	
	
	

	3
	激光扫描、复印、打印一体机
	1.基础功能：复印，彩色扫描，黑白打印
2.打印功能：自动双面;
3.打印速度≥25页/分
4.物理分辨率≥600*600dpi
5.首页输出时间≤8.2秒
6.最大支持幅面：A4
7.纸张容量：≥150 页
8.单面支持纸张尺寸：A4；A5；B5
9.接口(标准)：支持USB、以太网、WiFi端口
10.其他复印功能：身份证复印、票据复印、多页合一复印、克隆复印、海报复印、手动双面复印、逐份复印等
11.支持操作系统：Windows® 2000/XP/ Vista /Win7/Server 2003/Server 2008 /Server 2008 R2 , Mac OSX, Linux
	1480
	
	
	

	4
	条码打印机
	1.分辨率：≥203 dpi
2.内存：≥8 MB 闪存；16 MB SDRAM
3.最大打印宽度：≥104 mm (203 dpi)
[bookmark: _GoBack]4.最高打印速度：152 mm/秒介质和碳带特性：
1.最大标签长度：990 mm
2.介质宽度：25.4 mm至 112 mm
3.介质卷尺寸外经：127 mm；标准卷芯内径：12.7 mm和25.4 mm（使用可选适配器可实现 38.1 mm）
4.厚度最小值：0.08 mm；最大值：0.1905 mm（仅限撕纸模式）
5.介质类型：卷筒纸或折叠纸、模切或连续带有/不带黑标介质、标签纸料、连续收据纸和腕带碳带
6.碳带外径：66 mm（300 米）；34 mm（74 米）
7.最大碳带长度：300 米
8.碳带比率：介质:碳带为 1:4（300 米）；介质:碳带为 1:1（74 米）
9.碳带宽度：33.02 mm至 110 mm
10.支持操作系统：Windows® 2000/XP/ Vista /Win7/Server 2003/Server 2008 /Server 2008 R2 , Mac OSX, Linux
	990
	
	
	

	5
	二维码扫描桩
	1.光源：LED光源、穹顶照明漫反射
2.图像传感器：≥30万CMOS及以上；
3.分辨率: ≥640*480及以上；
4.读取放向、速度： 360度、优于100Ms；
5.二维码制：支持一维码、二维码、各类Code
6.支持接口：USB
7.支持操作系统：Windows® 2000/XP/ Vista /Win7/Server 2003/Server 2008 /Server 2008 R2 , Mac OSX, Linux‌
	198
	
	
	

	6
	身份证读卡器
	1.供电方式:USB供电5V500mA
2.感应面积:≥70*70mm
3.通信接口:Mini USB
4.感应距离:≤30mm
5.工作频率:13.56MHZ
6.校验:循环冗余校验(CRC)
7.调制方式:终端到卡:ASK 卡到终端:BPSK
8.指示灯：电源灯/故障灯/读卡灯
9.蜂鸣器：有
10.内置有公安部定制的专用安全模块，通过非接触读取方式，可将第二代居民身份证内的文字、数字压缩相片等内置芯片信息读出并解码后，通过相应的软件界面显示在连接的计算机终端上
11.支持操作系统：Windows® 2000/XP/ Vista /Win7/Server 2003/Server 2008 /Server 2008 R2 , Mac OSX, Linux
	1200
	
	
	

	7
	A3 数码复合机
	1.基础功能‌：需涵盖打印/复印/扫描三合一功能，支持A3/A4幅面
2.‌速度性能:≥21 页/分钟  首页复印时间:≤7.4秒
3.内存大小:≥256MB
4.预热时间:主机电源打开时少于 18秒或更短
5.分辨率‌：打印/复印分辨率≥600×600dpi，扫描分辨率≥300dpi
6.接口:标配有线网络，支持USB直连
7.纸盒:标配纸盒容量≥250张，支持自动双面打印和选配第二纸盒
8.支持操作系统：Windows® 2000/XP/ Vista /Win7/Server 2003/Server 2008 /Server 2008 R2 , Mac OSX, Linux
9.耗材类型‌：鼓粉分离设计以降低长期使用成本，
10.其他配件:随机硒鼓粉盒+双面输稿器+底柜
11.备注：附标准容量、高容量原装及代用耗材价格。
	6000
	
	
	




注：请各位供应商将软、硬件（每个产品）分项报价附表单
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